NAS-Beispieldaten (Jagstzell — Laborfall 4)

Veranderungsnummer: 2012/4

Durchgefiihrte Anderungen:

1. Importieren der Reservierungen und der Bestandsdaten

2. Erfassen der Koordinaten der aufgemessenen Neupunkte (siehe Anlage 1)

Landesarmt fiir Geoinformation und Landentwicklung Baden-Wiirtternbery
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3. Erfassen der Orthogonalen Messdaten (siehe Anlage 2)
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Linie 1: MaBeinheit Meter
Linie 2: MaBeinheit Meter
Linie 3: MaBeinheit Meter
Linie 4: MaBeinheit Wirttembergische FuB
Linie 5: MaBeinheit Wirttembergische FuB3

Erfassen der SpannmafBe (siehe Anlage 2)

Berechnung der 5-Parameter-Transformation Linie 3

Berechnung der 5-Parameter-Transformation Linie 1 (siehe Anlage 3
Berechnung der 5-Parameter-Transformation Linie 2 (siehe Anlage 3

Berechnung der 5-Parameter-Transformation Linie 4 (siehe Anlage 3

( )
( )
(siehe Anlage 3)
( )
( )

9. Berechnung der 5-Parameter-Transformation Linie 5 (siehe Anlage 3

10.SpannmaBberechnung (siehe Anlage 3)

11.Neupunktberechnung sonstige Schnitte (siehe Anlage 3)

12.Berechnung der Orthogonalen AbsteckmaBe (siehe Anlage 3)

13. Punktattribute der Neupunkte erfassen
214/55, 214/60, 214/76, 214/77 und 214/79 Punkt in Gerade

V1 unabgemarkt, Punktart nicht definiert
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14.Neu bestimmte Punkte in den Umring der betroffenen Flurstiicke, TN- und ORF-
Objekte aufnehmen (Punktersetzung, siehe Anlage 3)
15.Zerlegung von Flurstiick 5096/2 in 5096/2 (neu) und 5096/100 (siehe Anlage 4
Fortflhrungsriss)
e Lagebezeichnung ,Mahd®
16.Zerlegung von Flurstick 5096/3 in 5096/3 (neu) und 5096/4 (siehe Anlage 4
Fortfihrungsriss)
e Lagebezeichnung ,Mahd*
17.Verschmelzung von Flurstiick 5096/4 und 5096/100 zu 5096/4
e Lagebezeichnung ,Mahd*
18.Bearbeiten der TN (siehe Anlage 4 Fortfihrungsriss)
e TN Grinland &ndern
e TN Parkplatz in Flurstlick 5096/4 erzeugen
19. Prasentationsobjekte erzeugen bzw. verschieben

(TN, Flursticksnummern, Punktnummern)

Bestandsdatenauszug:

BBBB
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Fortfihrung:
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